
w w w . h i b a h u s . n o  
 

HIBA® HUS Designpakker 1-2020 TEK17 
 
 
 
 

Generelt:  Designpakkene følger i utgangspunktet standard HIBA® HUS LEVERANSEBESKRIVELSE 1-2020 TEK17, 
med endringer og tillegg som beskrevet under. 
 

«Tradisjon» (standard beskrivelse) 

• Veggkledning:  Dobbelfalset liggende eller stående i hht fasadetegning, grunnet overflate 
• Vinduer:  Overflatebehandlet hvit med avtakbare sprosser i hht fasadetegning 
• Hovedinngangsdør:  Hvit m/sporfrest dekor og glass (Swedoor Bizet el. tilsv.), vrider stålfarget (matt) 
• Innerdører:  Hvit massiv formpresset profilert fylling 3-speil (Swedoor Compact 03 el. tilsv.), vrider stålfarget (matt) 
• Kjøkken (hovedleilighet):  Hvit profilert fylling (Marbodal Øland el. tilsv.) – se eget std. oppsett / generell kjøkkentegning 
• Trapp (innv.):  Hvit vange/rekkverk (runde spiler), furutrinn beiset «eik toning» (Stryntrappa Fauna el. tilsv.) 
 

«Herskapelig»  
• Veggkledning:  Dobbelfalset liggende eller stående i hht fasadetegning, grunnet  
• Søyler utvendig (takoverbygg etc.):  190 mm rund profilert i limtrekonstruksjon (ubehandlet) 
• Vinduer:  Overflatebehandlet hvit med avtakbare sprosser i hht fasadetegning 
• Hovedinngangsdør:  Hvit m/profiler og to smale dekorglass (Swedoor Debussy el. tilsv.), vrider stålfarget (matt) 
• Innerdører:  Hvit massiv glatt fylling 1-speil (Swedoor Unique 01L el. tilsv.), vrider stålfarget (matt) 
• Kjøkken (hovedleilighet):  Hvit glatt fylling (Marbodal Form el. tilsv.) – se eget std. oppsett / generell kjøkkentegning 
• Trapp (innv.):  Hvit vange/rekkverk (firkantede spiler), furutrinn beiset «eik toning» (Stryntrappa Fjord el. tilsv.) 
 

«Nostalgi»  
• Veggkledning:  Dobbelfalset m/staff liggende eller stående i hht fasadetegning, grunnet 
• Vinduer:  Overflatebehandlet hvit med avtakbare sprosser i hht fasadetegning 
• Vannbord i gavler (ikke gavlstein) 
• Mønekryss i hht fasadetegning 
• Dør- og vindusbelistning utvendig:  Profilerte knekter og pynteklosser 
• Dør-/vindus og fotbelistning innvendig:  15x70 mm profilert kombi hvitmalt 
• Taklist:  15x70 mm profilert hulkil hvitmalt 
• Himling:  Hvitmalt MDF-panelbord for samtlige plan (kun hovedleilighet) 
• Hovedinngangsdør:  Hvit m/profiler og ett stort dekorglass (Swedoor Corelli el. tilsv.), vrider stålfarget (matt) 
• Innerdører:  Hvit massiv profilert fylling 4-speil (Swedoor Craft 04N el. tilsv.), vrider stålfarget (matt) 
• Kjøkken (hovedleilighet):  Hvit profilert staff-fylling (Marbodal Fagerø el. tilsv.) – se eget std. oppsett / generell kjøkkentegning 
• Trapp (innv.):  Hvit vange/rekkverk (profilerte spiler), furutrinn beiset «eik toning» (Stryntrappa Fiol el. tilsv.) 
 

«Moderne»  
• Veggkledning:  Dobbelfalset liggende eller stående i hht fasadetegning, grunnet 
• Vinduer:  Overflatebehandlet hvit med gjennomgående sprosser i hht fasadetegning (enkelte hus har kombinasjonsvindu) 
• Himling:  Gipsplater for samtlige plan (må sparkles og overflatebehandles av maler) 
• Hovedinngangsdør:  Hvit glatt m/smalt glassfelt (Swedoor Tower el. tilsv.), vrider stålfarget (matt) 
• Innerdører:  Hvit massiv glatt (Swedoor Stable el. tilsv.), vrider stålfarget (matt) 
• Kjøkken (hovedleilighet):  Hvit glatt (Marbodal Arkitekt Plus el. tilsv.) – se eget std. oppsett / generell kjøkkentegning 
• Trapp (innv.):  Hvit vange/rekkverk (runde spiler i børstet stål), furutrinn beiset «eik toning» (Stryntrappa Horisont el. tilsv.) 
• Taktekking i hht. fasadetegning:  Saltak / Pulttak: Stålplater (Plannja Trend el. tilsv.).  Flatt tak: asfalt belegg 
 


